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Przedmiar Robdt

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robét

Ilosc lKrot.‘ Jedn.

1 Demontaz starego zasilania na domkach..
1.001 Demontaz stare] instalacji elektrycznej bez wykuwania
przewoddw z tynku. i kpl
2 Prace przygotowawcze pod ukladanie przewodow
2.001 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie,
podioze: cegla 240 m
2.002 KNR 403/1006/7 Reczne przebijanie otwordw w Scianach lub stropach z
cegly, diugosé przebicia do 1 cegly, rura Fi do 40-mm 10 otwor
2.003 KNR 403/1006/17 Reczne przebijanie otwordw w Scianach lub stropach z
cegty, diugosé przebicia do 2 cegiei, rura Fi do 40-mm 25 otwor
2.004 KNR 403/1008/1 Montaz przepustédw rurowych o dtugoéé przepustu do 1-m na
$cianie, rura Fi do 25-:mm 15 szt
2.005 KNR 403/1008/2 Montaz przepustéw rurowych o diugo$é przepustu do 1-m na
4cianie, rura Fi do 40-mm 20 szt
2.006 KNR 403/1011/11 Reczne wykucie wneki na podlozu ceglanym o objetosci do
1,00+-dn3 pod TG 1 szt
2.007 KNR 403/1011/12 Reczne wykucie wneki na podlozu ceglanym, kazdy nastepny
| do 5-dm3 pod TG szt
2.008 KNR 403/1013/1 Tynkowanie wnek o powierzchni do 0,25m2 m2
2.009 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25-mm 60 m
2.010 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50-mm 160 bl
2.011 KNR 403/1012/3 Zaprawianie bruzd o szercko$ci do 100-mm 20 m
3 Uktadanie przewodéw kabelkowych w bruzdach wykutych w tynku.
3.001 KNNR 5/206/6 Przewody kabelkowe ukladane n.t., na podiozu innym niz
betonowe, przekréj do 30-mm2 ¥DY 5 x 4 ( zasilanie
tablicy TG )
Zasilanie tablicy TG Y¥YDY 5 16
x 4 = 16,0 16,000 m
3.002 KNNR 5/206/4 Przewody kabelkowe uktadane n.t., na podiozu innym niz
betonowe, przekréj do 7,5-mm2 ¥YDY 3 x 1,5
Obwody o$wietleniowe w YDY 170
3 x1,5 4 = 170,0 170,000 m
3.003 KNNR 5/206/4 Przewody kabelkowe uktadane n.t., na podiozu innym niz
betonowe, przekréj do 7,5'mm2 YDY 4 x 1,5
Obwody oswietleniowe w YDY 50
4 x1,5 , = 50,0 50,000 m
3.004 KNNR 5/206/4 Przewody kabelkowe ukladane n.t., na podiozu innym niz
betonowe, przekréj do 7,5'mm2 YDY 5 x 1,5
Obwody oswietleniowe w YDY 35
5 xl;8 = 35,0 35,000 m
3.005 KNNR 5/206/4 Przewody kabelkowe uktadane n.t., na podiozu innym niz
betonowe, przekréj do 7,5-mm2 &DY 3 x 2,5 gniazda
Gniazda 1 £ YDy 3 x 2,5 105
mm2 3 = 105, 0 105,000 m
3.006 KNNR 5/206/4 Przewody kabelkowe uktadane n.t., na podiozu innym niz
betonowe, przekréj do 7,5'mm2 &DY 5 x 2,5 gniazda 3f
Gniazda 3 £ Yoy 5 x 2;5 28
mm2 + zasil TH = 28,0 28,000 m
4 Montaz oprawy o$wietleniowej.
4.001 KNNR 5/502/1 (2) Oprawy oéwietleniowe przykrecane proste , skoéne ,
plafoniery z zardwkami LED
Oprwy SUPER LED 2 x 10 W z 11
czujnikiem ruchu = 11,0 11,000 kpl
4.002 KNNR 5/502/1 (1) Oprawy oéwietleniowe przykrecane (zwykle), typu ORION LED
8W z modulem awaryjnym.
Oprawy oswietleniowe ORION 1+1+1
LED 8W z modutem awaryj. = 3,0 3,000 kpl
4,003 KNNR 5/504/2 Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna,
przykrecana z zardwkami LED 6 kpl
4,004 KNNR 5/504/4 Oprawa ledowa strugoodporna, pyloodporna, przykrecana z
czujnikiem ruchu LV 12236 -M-36 W 14 kpl
4,005 KNNR 5/510/6 Listwa ledowa 1x40W przykrecana z modulem awaryjnym 26 kpl
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5 Montaz osprzetu instalacyjnego .
5.001 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, $lepe
otwory pod mocowanie na zaprawie, w cegle
Podloza pod osprzet 13+54+3+6+3+2+22+14+4+ 80 +80
instalacyjny = 232,0 232,000 szt
5.002 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi:60, pojedyncze 80 szt
5.003 KNNR 5/302/6 (1) Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi:80, 4-otworowe, z
perécieniem odgateZnym 80 szt
5.004 KNNR 5/306/2 (1) Eacznik pt 10A, 250V l-biegunowy pf 501 13 szt
5.005 KNNR 5/306/2 (1) facznik pt 10A, 250V l-biegunowy przycisk dzwonkowy 3,000 szt
5.006 KNNR 5/306/3 facznik pt w puszce instalacyjnej - $wiecznikowy 5 szt
5.007 ENR 508/308/1 Montaz na gotowym podlozu tacznikéw i przyciskow
bryzgoszczelnych z podigczeniem, tacznik bakelitowy
przykrecany, l-biegunowy, przycisk
Wytaczniki n/t 1 biegunowe 3
bryzgoszczelny 10A = 3,0 3,000 szt
5.008 KNR 508/308/5 Montaz na gotowym podlozu lacznikéw i przyciskéw z
podiaczeniem, tacznik z tworzywa sztucznego -
Swiecznikowy, przykrecany 6 szt
5.009 KNNR 5/308/4 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 16A z
bolcem 2,5 mm2 22 szt
5.010 KNNR 5/308/6 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 16A
2,5-mm2 podwdine
Gniazda z bilcem 16A n/t 2
podwéine = 2,0 2,000 szt
5.011 KNNR 5/308/6 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 16A
2,5:mm2 bryzgoszczelne
Gniazda n/t bryzgoszczelne z 14
bolcem = 14,0 14,000 szt
5.012 KNNR 5/308/7 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 3-biegunowe 16A 4 mm2
wodoszczelne 1 szt
5.013 KNNR 5/1203/3 Podtaczenie przewodéw pod zaciski lub bolce, przewdd
pojedynczy do 4 -mm2
Podtaczenie przewodow pod 5*5
zaciski w domku = 25,0 25,000 szt
5.014 KNNR 5/1203/3 Podlaczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewdd
pojedynczy do 6:mm2
Podlaczenie przewoddw pod H*5
zaciski w SP-1 = 25,0 25,000 szt
5.015 KNR 508/306/2 Montaz na gotowym podlozu odgaleZnikéw z tworzyw
sztucznych z podiaczeniem przewodéw, odgateZnik n/t-w/t do
2.5-mm2 przykrecany, 3 wyloty, przewdd kabelkowy 2.5 -mm2
Puszki hermetyczne n/t 10
przykrecane do tynku = 10,0 10,000 szt
6 Montaz tablicy TG.
6.001 KSNR 5/201/1 Montaz tablic rozdzielczych i obuddéw, tablica do 10-kg
Tablica TG 1 szt
6.002 Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej i opisowe]
instalaci 1,000 kpl
6.003 KSNR 5/201/1 Montaz wylacznika pozarowego LUK -25 A 1 szt
7 Montaz uzimu P-2
7.001 KNNR 5/603/1 Przewody uziemiajace i wyrdéwnawcze w kanatach odkrytych i
na stupach, w kanatach lub tunelach luzem, bednarka do
120 +mm2 12,000 m
7.002 KNNR 5/907/5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych,
kategoria gruntu IIT 16,000 m
7.003 KNNR 5/611/1 faczenie przewodédw instalacji odgromowej lub przewodow
wyréwnavczych, w wykopie, bednarka 120-mm2 3,000 szt
8 Pomiary ochronne.
8.001 KNNR 5/1301/2 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod
3-fazowy
Sprawdzenie obwodéw 3 f 5 +2+1 = 8,0 8,000 pomiar
8.002 KNNR 5/1301/1 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd
1-fazowy
Sprawdzenie obwodéw 1 £ 8 = 8,0 8,000 pomiar
8.003 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiajace], piorunochronnej
i skutecznowéci zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar pierwszy 1 szt
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