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OPIS  TECHNICZNY

DO  PROJEKTU REMONTU
Inwestor: SAMSARA Piotr Rojek 38-608 Wetlina 15
Miejsce inwestycji: Wetlina dz. nr 252, 253                                                                                                                                         

 Wskaźniki techniczno-ekonomiczne:                                                
Kubatura
177 m3

Powierzchnia zabudowy
265,66 m2

Powierzchnia użytkowa         
210,20 m2
Zakres prac
Remont dotyczy budynku sanitarno-socjalnego  położonego w Wetlinie dz 252, 253
Prace obejmują , docieplenie budynku, wymianę podłóg, oraz wymianę ścianek działowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, oraz wymianę instalacji wewnętrznych, wymianę urządzeń łazienkowych także przystosowanie w/w budynków dla osób niepełnosprawnych, przystosowanie wc i natrysków
	Zestawienie pomieszczeń

	Kondygnacja
	Nazwa pomieszczenia
	Rodzaj posadzki
	Powierzchnia

	Poziom -1
	
	
	

	
	kotłownia
	---
	21,3

	
	
	
	21,3 m²

	Poziom 0
	
	
	

	
	hydroforownia
	---
	10,5

	
	korytarz
	---
	21,1

	
	korytarz
	---
	27,7

	
	łazienka
	---
	2,2

	
	łazienka
	---
	2,6

	
	natryski
	---
	6,4

	
	natryski
	---
	7,2

	
	pokoj personelu
	---
	10,3

	
	pokoj personelu
	---
	10,3

	
	pokoj personelu
	---
	13,2

	
	pokoj personelu
	---
	14,0

	
	pom.gosp
	---
	1,0

	
	pom.gosp
	---
	1,1

	
	szatnia d
	---
	6,8

	
	szatnia m
	---
	6,1

	
	umywalnia
	---
	10,3

	
	umywalnia
	---
	13,5

	
	wc
	---
	1,4

	
	wc
	---
	1,4

	
	wc
	---
	3,5

	
	wc
	---
	3,8

	
	wc
	---
	3,8

	
	wc
	---
	4,1

	
	wc
	---
	4,2

	
	wiatrołap
	---
	2,4

	
	
	
	188,9 m²

	
	
	
	210,2 m²


Konstrukcja: 
Budynek wykonany w konstrukcji murowanej tradycyjnej
1.Ściany zewnętrzne:

- istniejące ściany zewnętrzne wykonane z gazobetonu i pustaka żużlowego
Należy wykonać ocieplenie ścian i stropu nad pomieszczeniami socjalnymi wełną mineralną gr 20 cm, oraz wykończyć płytami GKF
2. ściany wewnętrzne z gazobetonu obłożone płytami GKF
3. Stropy istniejące  żelbetowe. Strop nad pomieszczeniami socjalnymi ocieplić wełną mineralną
5.Dach istniejący konstrukcji drewnianej kryty blachą.
 Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć przeciwpożarowo do R 15
Wykończenie i wyposażenie:
1.Izolacje:

a/ pozioma: folia izolacyjna gruba
2.Stolarka:

Okna istniejące PVC 

W budynku należy wymienić stolarkę na okna PVC o współczynniku 0,9 w kolorze brązowym.

Okna zaopatrzyć w nawietrzaki.

Drzwi wejściowe do budynku należy wymienić na PVC (profil ciepły) w kolorze stolarki okiennej. Drzwi zaopatrzyć w automatyczne domykacze.
Należy wymienić drzwi wewnątrz budynku , usuwając je razem z ramami 
3.Podłogi i posadzki:

Gres techniczny w pomieszczeniach sanitarnych, panele w pomieszczeniach socjalnych
4.Tynki i okładziny:

Zewnętrzne cementowe, wewnętrzne cementowo-wapienne
W łazience płytki glazurowane do wys. 2 m 
5.Roboty malarskie i zabezpieczenie Ppoż.:

Pomieszczenia malować farbami akrylowymi. Elementy drewniane zabezpieczyć ogniowo
6.Roboty blacharskie:

Obróbki z blachy ocynkowanej
9.Ogrzewanie kotłem na paliwo stałe 
10.Instalacje:

- wodociągowa do remontu
- kanalizacyjna do remontu
- elektryczna do remontu
- wentylacja grawitacyjna, rury Spiro obłożone wełną min. 
- ogrzewanie wody do celów socjalnych podgrzewaczami przepływowymi

Izolacyjność cieplna przegród

podłoga przy gruncie Uk(max)= 0.20
płytki podłogowe 2
wylewka cementowa 5
membrana przeciwwilgociowa
płyty styropianowe twarde 12
chudy beton 10


piasek 15
Strop Uk(max)=  =0.16
membrana paroprzepuszczalna
wełna mineralna  20
membrana paroroizolacyjna


strop istniejący 20
tynk 1
Ściana zewnętrzna =0.20
Tynk 1
Styropian 12
Istniejąca ściana 28


tynk

2
