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1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
= Zlecenie Inwestora.
=2 Wizja lokalna i ustalenia projektowe.
2 Inwentaryzacja budynku
= Projekt architektoniczno-budowlany
= Karty katalogowe i DTR.
2 Obowiazujace normy i przepisy prawne.
1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:
e instalacje wodociggowo-kanalizacyjna

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA WOD-KAN

2. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Wodg¢ do budynku projektuje si¢ doprowadzi¢ za pomocg przyltacza wodociggowego.

Instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej , cyrkulacji

Instalacja wody zimnej i cieplej z rur PP zgrzewanych uktadanych na $cianie. Srednice rur
pokazano na rzutach. Zmontowang instalacj¢ wodociagowa podda¢ wodnej prébie szczelnosci.
zgodnie z PN-B-10725:1997 prébe szczelnodci rurociggu wodociggowego. Wykonaé prébe na
ci$nienie probne 1,5 wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Po zakoriczeniu préb
szczelnosci przew6d wodociggowy nalezy przeptukac czysta wodg. Predkosé przepltywu nalezy tak
dobra¢ aby usungé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewody wodociggowe
wody pitnej nalezy dodatkowo podda¢ dezynfekcji np. roztworem podchlorynu sodu przy czasie
kwarantanny 24 godziny. Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji przewodéw jesli wyniki badan
bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu przewodu wykaza, Ze pobrana prébka wody spetnia
wymagania stawiane wodzie do picia i wody na potrzeby gospodarcze

Izolacja termiczna.

Przewody wykonanej instalacji wodociggowej powinny by¢ wraz z ksztattkami zaizolowane

na catej trasie ich prowadzenia. Rurociagi izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000.

Grubos¢ izolacji przewodéw wodociggowych powinna wynosi¢ 13 mm. Do izolowania przewodéw
stosowac otuliny z pianki polietylenowej

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.
Otuliny izolacyjne muszg posiada¢ aprobat¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.
2.1. WEZEE WODOMIERZOWY

Dla mieszkania projektuje si¢ wezel pomiarowy-wodomierz typ JS 2.5 wraz zaworami
odcinajacymi, zaworem antyskazeniowym i zaworem zwrotnym.
2.2. PROBA SZCZELNOSCI

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 prébe
szczelnodci rurociggu wodociggowego. Wykonaé prébe na ci$nienie prébne 1,5 wartosci cisnienia



roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.
2.3. USTALENIA KONCOWE

Po zakoficzeniu prob szczelnosci przewéd wodociagowy nalezy przeptukaé czysta woda.
Predkos¢ przeptywu nalezy tak dobraé aby usungé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z
przewodu. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy dodatkowo podda¢ dezynfekcji np.
roztworem podchlorynu sodu przy czasie kwarantanny 24 godzimy. Dopuszcza sie rezygnacje z
dezynfekcji przewodéw jesli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po plukaniu przewodu
wykazg, ze pobrana probka wody spetnia wymagania stawiane wodzie do picia i wody na potrzeby
gospodarcze.

2.4. PRZYGOTOWANIE CIEPEEJ WODY
Ciepta woda przygotowywana poprzez ele. poj. podgrzewacz wody o poj. 120 1 wg. odregnego
PT
2.5. KANALIZACJA SANITARNA

Kanalizacja sanitarna stuzy¢ bedzie do odprowadzania sSciekéw z przyboréw sanitarnych
poprzez projektowane przytacza do kanalizacji sanitarne;j.

Kanalizacj¢ wykona¢ z rur kanalizacyjnych. Piony kanalizacyjne zaopatrzyé w rewizje 0,5m
nad posadzkg za wyjatkiem pomieszczen zywieniowych i wyprowadzié nad dach z zakonczeniem
rurg wywiewng min. 0,6 m powyzej kominéw wentylacyjnych. Nie nalezy stosowaé kolan 90°,
wszystkie odgate¢zienia i zatamania nalezy wykonac¢ z tréjnikéw i kolan o kacie ostrym w kierunku
sptywu (45°) w celu zabezpieczenia przed zatykaniem si¢ kanalizacji. Wilaczenia misek
ustgpowych do piondw wykona¢ w miar¢ mozliwos$ci osobno i ponizej wigczen innych przyboréw.
Pod fundamentami rury PVC prowadzi¢ w rurach ochronnych. Montaz urzadzen zgodnie z
wytycznymi producenta. Wszystkie przybory musza posiada¢ ,.zamknigcia wodne”. Piony
prowadzi¢ w bruzdach lub po wierzchu $cian i obudowaé plytami gipsowo-kartonowymi lub
obmurowac.

Przejscia pomigdzy kondygnacjami w stropach oddzielenia ppoz nalezy wykonaé
w opaskach ogniochronnych.

Kompensacj¢ wydluzefi termicznych przewodéw zapewni¢ poprzez pozostawienie luzow
kielichach w czasie montazu rur. Przy przejsciach pionéw przez stropy stosowaé tuleje ochronne z
PVC o srednicy wigkszej ca 5 cm od przewodéw, wystajace ok. 3 cm powyzej podiogi. Przestrzen
migdzy przewodem a tulejg wypehni¢ szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw przewodu.
Rury wentylacyjne powinny mie¢ powigkszong srednicg o jedng dymensje w stosunku do pionu.
Spadki podejs¢ winny wynosi¢ 2+3 %. Miski ustgpowe mocowaé do posadzki w spos6b
zapewniajacy tatwy demontaz. Umywalki umieszczaé na wysokosci 0,80+0,85 m.

Piony zlokalizowane w szachtach instalacyjnych, zaopatrzone bgda w tatwo dostepne rewizje
(rewizje nie moga by¢ zabudowane bez mozliwosci dostepu) oraz wywiewki wyprowadzone ponad
dach lub zawory napowietrzajgce.

Do pionéw podiaczone zostang przybory sanitarne. Srednice podejs¢ pod przybory podano w
tabeli ponizej:

Przybor Podejscie
Umywalka 0,05m
Zlewozmywak 0,05 m
Wpusty podiogowe 0,06 m; 0,07m; 0,10 m
Miska ustepowa 0,10 m
Pisuar 0,07m




Jezeli podejscie do przyboru przekracza dopuszczalng odleglosé podang w normie i konieczne jest wykonanie
wigcej niZ trzech zmian kierunku, nalezy zwiekszy¢ jego $rednice o jedng dymensje.

Po zakonczeniu robét montazowych instalacji kanalizacyjnej, przed jej zakryciem, nalezy
przeprowadzi¢ badanie szczelnosci. Podejscia i przewody pionowe sprawdza¢ na szczelno$é w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody odplywowe (poziomy) napetnié¢ woda
powyzej kolana faczacego pion z poziomem, sprawdzaé przez ogledziny.

WY IV CZINIE BIRANZO WIS
ZASILANIE ENERGIA ELEKTRYCZNA

Nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do wszystkich odbiornikéw wg wymaganych mocy
wyszczegdllnionych w kartach doborowych urzadzes.

Opracowat: /
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Dz 2010r. Nr. 243 poz. 1623) oswiadczam, ze, projekt budowlany
,BUDOWY ZEWNETRZNEGO ODCINKA WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ ORAZ KANALIZACJ! SANIATARNEJ DZIALKA

NR EW. 251, 252, 253 W M. WETLINA " zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

e




Czesc¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot 1 zakres opracowania

3. Rozwigzania techniczne - Budowa przylacza wodociggowego
PE 32

4. Rozwigzania techniczne - Budowa kanalizaciji sanitarnej
PVC 160

Czesé rysunkowa

1. Orientacija
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500, rys. nr. 1

3. Profil kanalizaciji sanitarnej 1:500/100, rys. nr. 3



Czesc opisowa

1. Podstawa opracowania

- Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500.
- Aktualne normy i przepisy prawne.

2. Przedmiot i =zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowy zewnetrznego odcinka
kanalizacji sanitarnej oraz zewnetrznego odcinka wewnetrznej instalacji wody
zimnej.

3. Rozwiazania techniczne — woda zimna

Wode =zimng =zaprojektowano 2z rur polietylenowych PE o $rednicy PE 63
preizolowanych przystosowanych do wody pitnej oraz PE 32 do budynkdédw. Wode zimnag
wprowadzié¢ z istniejacego budynku nr 1 z pomieszczenia technicznego. W pomn.
technicznym dokona¢ wpiecia w istniejacy zasilanie wody zimnej. W drugim budynku
nalezy wejs¢ do pom. technicznego dokonaé¢ przejscia PE na stal Dn 50 zamontowaé
dwa zawory odcinajace w Dn 50 w odlegiosci ok 1 m od siebie i wyjs¢ z budynku
poprzez przejscie PE/Stal. Zaprojektowano studnie betonowe fi 1000 o wysokosci
ok 2 m wypeilnicne warstwg zwiru o gr. ok 20 cm i z wlazem typu ciezkiego tak
aby mozna byio odwodni¢ na czas pory zimowej przyltacze PE 32 do budynkéw
domkéw ) rysunek Schemat montazowy nr 3. W budynkach ( domkach ) nalezy
zabudowaé zawdr odcinajacy wodomierz oraz tuz za nim zawbdr  zwrotny
antyskazeniowy Dn 25. Projekt przewidulje podigczenie wody do buto myjki - wode
doprowadzi¢ przyiaczem PE 32 i zakonczy¢ zaworami czerpalnymi Dn 20 - w ilosci 3
szt. W studni W1 nalezy tak utozy¢ rurociag PE 63 aby mozna bylo odwodnié caty
rurociag.

Uwaga!

Trase przebiegu instalacji wody =zimnej nalezy oznakowad stosujac tasme
lokalizacyjno—ostrzegawcza w kolorze niebieskim (z wtopiona wkladka metalows).
Tasme ta nalezy uklada¢ maksymalnie 50 cm od wierzchu wykopu.

Wykonywana instalacje , nalezy prowadzi¢ po trasie zaprojektowanej na
mapie sytuacyjno-wysokos$ciowej w skali 1: 500 oraz na gkebokosci 1,6 m. Rury
polietylenowe nalezy obowiazkowo uklada¢ na warstwie piasku o grubos$ci 10 cm,
utozone rury nalezy zasypac¢ piaskiem na wysokos¢ 10cm ponad wierzch rury.

Przy przejsciu rura polietylenowa przez strop budynku, nalezy zastosowaé

rure ochronng stalowa ¢ 75mm lub PVC ¢ 75mm, konce rury ochronnej nalezy
wypeini¢ piankg poliuretanowa. Przejscie nalezy wykonaé¢ w plaszczyZnie poziomej
prostopadle do przegrdéd budowlanych.
Prace montazowe przy wykonywaniu przyltacza 2z rur polietylenowych prowadzié
zgodnie z cz.2 "Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalaciji
rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu" wydanej
przez 2ZTS "GAMRAT" Jaslo oraz z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociagdéw z tworzyw sztucznych" =zaleconych do stosowania przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Wykonany przylacz wodociagowy nalezy podda¢ prébie szczelnosci zgodnie
z normg PN-81/B-10725 "Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze".

3.1 Skrzyzowania - Rury oslonowe

W miejscu skrzyzowania wody =zimnej 2z kablem energetycznym en nalezy
na kablu energetycznym zalozy¢ zatozy¢ rure ostonowa dwudzielna A- PS 110
o di. 2 m tak aby kohce rury wystawaily po 1 m od miejsca skrzyzowania.



Roboty w miejscu skrzyzowania nalezy wykonaé¢ recznie pod nadzorem
przedstawiciela Rejonu Energetycznego z Sanoka.

3.2 Uktadanie rurociagdw

3.2.1 Wykopy

Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,
wskazane Jest rozpoczecie prac od najniZszego punktu umozliwiajac w ten
sposéb grawitacyjne odwodnienie wykopu. Wykop nalezy wykona¢ poczatkowo na
glebokosc mniejsza niz projektowana a nastepnie poglebi¢ do wlasciwej
gtebokosci bezposrednio przed ulozeniem podsypki. W przypadku nadmiernego
wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy uzupelnié¢ warstwa piasku. Wodociag
PE uktadac¢ na giebokosci 1,2 m. w jednym wykopie z kanalizacia.

3.2.2 Podsypka

Celem zapewnienia nalezytego podparcia rurociagi nalezy ukladaé na
podsypce piaskowe]j gr. 10 cm. Jezeli w dnie wykopu znajdujg sie kamienie o
wielkosci powyzej 60 mm wysokosé podsypki powinna wzrosnaé o 5 cm. Materiat
uzyty do wykonania podsypki nie moZe by¢ zmroZony ani zawierad¢ kamieni.

3.2.3 Obsypka rurociagdw, zasypka wykopdéw

Obsypke rurociagu nalezy wykona¢ mozliwie najszybciej po odebraniu i
zatwierdzeniu wykonywanego odcinka. Material do wykonania obsypki nie moze
zawieral ostrych kamieni lub innego materialu mogacego uszkodzié¢ rurociag ani
nie moze byC zmrozony. W przypadku Jjezeli grunt rodzimy spetnia powyzsze
warunki mozna go zastosowac¢ do wykonania obsypki. Obsypke nalezy wykonywaé do
wysokoséci min. 30 cm (po zageszczeniu) powyzej sklepienia rurociaggu,
zageszczajac recznie lub mechaniczne warstwami gr. 10 cm. Podczas
zageszczania nalezy zwrécié uwage aby rurociag nie zostal przemieszczony.
Zasypke wykopu wykona¢ po wykonaniu prdéby szczelnos$ci rurociggu, wykonaniu
inwentaryzacji i rozmontowaniu deskowan. Do zasypki nie moZna uzywaé duzych
kamieni 1 ani gtazdéw narzutowych. W terenach =zielonych nie jest wymagane
zageszczanie materiatu zasypki. W miejscach gdzie przekrycie rurociggu
kanalizacji sanitarnej jest ciensze niz 1,2 m nalezy izolowa¢ rurociagi.

3.3 Zestawienie podstawowych materialdw

1. Rura PE 63 SDR 17 PN - 10

2. Rura PE 32 SDR 17 PN - 10

3. Rura ochronna Dn 75 Stal lub PVC

4. Pianka montazZowa

5. Folia lokalizacyjna

4.Rozwigzania techniczne -kanalizacji sanitarnej Dn 160.

Projekt przewiduje budowe kanalizacji sanitarnej wg. Rys. nr 1 -
projekt zagospodarowania terenu.

Projekt przewiduje budowe kanalizacji sanitarnej wg. Rys. nr 1 - projekt
zagospodarowania terenu. Miejscem witaczenia bedzie oznaczony na mapie punkt
s—1

Wiaczenie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do istniejgcej kan.
sanitarnej PVC 200. W oznaczonym punkcie na planie zagospodarowania jako
s—1 projektuje sie wilaczenie do istniejacej studzienki betonowej.

Na trasie przylacza projektuje sie niewlazowe studzienki rewizyjno -
przelotowe tupu Wavin fi 425. Budowe kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé



z rur PVC-U o $Sciance litej SN 4 SDR 41 o $rednicy ¢ 160. 0d studni S1 do
S3 oraz S6 do S8 budowe kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ z rur PVC-U
o Sciance litej SN 8 SDR 34 o Srednicy ¢ 160

Kanalizacie sanitarng zaprojektowano Z rur  kanalizacyjnych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu produkowanych przez Zaktady Tworzyw
Sztucznych "Gamrat" w Jadle. Rury kanalizacyijne sa wykonywane metoda

wytlaczania z PVC z dodatkiem stabilizator, 3Srodkdéw smarnych, wypelniaczy i
pigmentdw. Elementem laczacym 1 uszczelniajacym Jjest uszczelka ze specijalned
gumy o profilowanym ksztalcie, ktdra umieszcza sie w rowku kielicha. Uszczelka
odporna jest na dziatanie substancji zawartych w $Sciekach komunalnych i
przemystowych. Uszczelki zapewnia producent rur. kaczenie na uszczelke nalezy
wykonywal nastepujaco : po oczyszczeniu kielicha rury nalezy w suchy rowek
kielicha wio2y¢ wuszczelke. Wiozenie wuszczelki wulatwia $cisgniecie jej na
ksztait oOsemki. Nastepnie nalezy oczy$ci¢ zewnetrzng strone bosego kohca
rury, posmarowaé¢ 3Jja talkiem, lub pilynem "FF" dla =zwiekszenia pos$lizgu i
dokona¢ potaczenia przez wcisniecie rury w kielicha odpowiednia giebokosé.
Ztacze tego typu Jjest ©polaczeniem rozlacznym umozliwiajgacy wzajemne
przesuniecie czesdci rurociggu i kompensacje wydluzen. Wykonywane przykanaliki
sanitarne nalezy prowadzi¢ po trasie przedstawionej na planie sytuacyjno-
wysokoSciowym w skali 1 : 500, oraz na glebokosci i ze spadkami
zaprojektowanymi na profilu podiuznym. Rury PVC nalezy ulozyc na
zageszczonej podsypce z piasku sypkiego drobno-$rednio-gruboziarnistego bez
grud i kamieni grubosci 10cm, nastepnie nalezy wykonal z tego piasku warstwe
ochronng rury kanatowej o wysoko$ci 5 cm ponad wierzch rury. Zasyp i ubijanie
piasku w strefie ochronnej nalezy wykonywaé warstwami grubosci nie
przekraczajacej 1/3 $rednicy rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej
dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczaniem.

Calos¢ robdt ziemnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 "Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych i kanalizacyijnych. Warunki
techniczne wykonania", oraz obowigzujgcymi przepisami BHP.

4.1 Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej - Rury osionowe

W miejscu skrzyzowania kanalizacji sanitarnej 2z kablem energetycznym
en nalezy na kablu energetycznym zalozy¢ =zalozy¢ rure osltonowa dwudzielng
A- PS 110 o di. 2 m tak aby kohce rury wystawaly po 1 m od miejsca
skrzyzowania. Roboty w miejscu skrzyzowania nalezy wykonaé recznie pod
nadzorem przedstawiciela Rejonu Energetycznego z Sanoka.

4.2 Uktadanie rurociagdw

4.2.1 Wykopy

Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,
wskazane Jjest rozpoczecie prac od najnizszego punktu umozliwiajac w  ten
sposéb grawitacyjne odwodnienie wykopu. Wykop nalezy wykonaé¢ poczatkowo na
giebokos¢ mniejsza niz projektowana a nastepnie poglebié do wtasciwej
giebokosci bezposrednio przed ulozeniem podsypki. W przypadku nadmiernego
wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy uzupelni¢ warstwg piasku.

4.2.2 Podsypka

Celem zapewnienia nalezytego podparcia rurociggi nalezy ukiladaé¢ na
podsypce piaskowej gr. 10 cm. Jezeli w dnie wykopu znajduja sie kamienie o
wielkosci powyzej 60 mm wysokos¢ podsypki powinna wzrosnaé o 5 cm. Materiatl
uzyty do wykonania podsypki nie moZe by¢ zmrozony ani zawieraé¢ kamieni.

4.2.3 Obsypka rurociagédw, zasypka wykopdw

Obsypke rurociagu nalezy wykona¢ mozliwie najszybciej po odebraniu i
zatwierdzeniu wykonywanego odcinka. Material do wykonania obsypki nie moze




zawiera¢ ostrych kamieni lub innego materialu mogacego uszkodzi¢ rurociag ani
nie moze by¢ zmrozony. W przypadku jezeli grunt rodzimy spelnia powyZsze
warunki mozna go zastosowa¢ do wykonania obsypki. Obsypke nalezy wykonywaé do
wysokosci min. 30 cm (po zageszczeniu) powyzej sklepienia rurociagu,
zageszczajac recznie 1lub mechaniczne warstwami gr. 10 cm. Podczas
zageszczania nalezy zwrdcié¢ uwage aby rurociag nie zostal przemieszczony.

Zasypke wykopu wykona¢ po wykonaniu préby szczelnos$ci rurociagu, wykonaniu
inwentaryzacji i rozmontowaniu deskowan. Do zasypki nie mozna uzywaé duzych
kamieni 1 ani glazdédw narzutowych. W terenach zielonych nie Jjest wymagane
zageszczanie materiatu zasypki. W miejscach gdzie przekrycie rurociagu
kanalizacji sanitarnej jest ciensze niz 1,2 m nalezy izolowaé rurociagi.

4.3 Zestawienie podstawowych materiaidw

1. Rura PVC 160 SDR 34 SN 8, Rura PVC 160 SDR 41 SN 4
Studnia Wavin 425,
3. Piasek
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Profil podtuzny przylqcza kanalizacji sanitarnej
Skala 1:100/500
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b PROJEKT BUDOWLANY
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