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OPIS  TECHNICZNY

DO  PROJEKTU REMONTU
Inwestor: SAMSARA Piotr Rojek 38-608 Wetlina 15
Miejsce inwestycji: Wetlina dz. nr 252, 253                                                                                                                                         

 Wskaźniki techniczno-ekonomiczne:                                                
Kubatura
177 m3

Powierzchnia zabudowy
53,80 m2

Powierzchnia użytkowa         
36,80 m2
Zakres prac
Remont dotyczy budynków letniskowych szt. 5  położonych w Wetlinie dz 252, 253
Prace obejmują , wymianę podłóg, wymianę schodów wewnętrznych, wymianę ocieplenia oraz wymianę ścianek działowych, wymianę balkonu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont łazienki oraz wymianę instalacji wewnętrznych, montaż kominka wewnętrznego wraz z przewodem dymowym dwupłaszczowym, wymianę urządzeń łazienkowych także przystosowanie w/w budynków dla osób niepełnosprawnych, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z tarasem ziemnym, a także przystosowanie łazienki.
Ilość miejsc noclegowych do 8 osób
Konstrukcja: 
Budynek wykonany w technologii szkieletu drewnianego tzw. As

1.Ściany zewnętrzne:

- istniejące ściany zewnętrzne wykonane z drewna obłożone płytami GKF a z zewnątrz szalowane drewnem
Należy wykonać ocieplenie ścian i dachu wełną mineralną gr 20 cm, oraz wykończyć płytami GKF
2. ściany wewnętrzne szkieletowe obłożone płytami GKF
3. Stropy istniejące  drewniane obłożone płytami GKF od dołu a od góry deskami podłogowymi  impregnowanymi ogniowo. Strop nad terenem ocieplić wełną mineralną
4. Schody na poddasze drewniane obłożone od spodu płytą GKF
5.Dach istniejący konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką.
 Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć przeciwpożarowo do R 15
Wykończenie i wyposażenie:
1.Izolacje:

a/ pozioma: folia izolacyjna gruba
2.Stolarka:

Okna istniejące PVC 

W budynku należy wymienić stolarkę na okna PVC o współczynniku 0,9 w kolorze brązowym.

Okna zaopatrzyć w nawietrzaki.

Drzwi wejściowe do budynku należy wymienić na PVC (profil ciepły) w kolorze stolarki okiennej. Drzwi zaopatrzyć w automatyczne domykacze.
Należy wymienić drzwi wewnątrz budynku , usuwając je razem z ramami 
3.Podłogi i posadzki:

Z desek podłogowych impregnowanych ogniowo
W łazience tarket na kleju układany na płycie OSB
Na balkonie z desek tarasowych

Taras przed budynkiem ziemny wykończony kostką betonową gr 6 cm stabilizowany elementami betonowymi typ palisada na  tarasie oraz na podjeździe
4.schody wewnętrzne:

Drewniane. Deski policzkowe gr min 5 cm impregnowane ogniowo
5.Tynki i okładziny:

Zewnętrzne szalowanie drewniane
W łazience płytki glazurowane do wys. 2 m 
6.Roboty malarskie i zabezpieczenie Ppoż.:

Pomieszczenia malować farbami akrylowymi. Elementy drewniane zabezpieczyć ogniowo
7.Roboty blacharskie:

Obróbki z blachy ocynkowanej
8. Elementy wykończenia, ślusarka
Bariera na podjeździe z rury stalowej nierdzewnej 
9.Ogrzewanie kominkiem, uzupełniające elektryczne 
10.Instalacje:

- wodociągowa do remontu
- kanalizacyjna do remontu
- elektryczna do remontu
- wentylacja grawitacyjna, rury Spiro obłożone wełną min. 
- ogrzewanie wody do celów socjalnych podgrzewaczami przepływowymi

Izolacyjność cieplna przegród

podłoga przy gruncie Uk(max)= 0.20
drewno podłogowe 5
membrana paroprzepuszczalna
wełna mineralna twarda 15
membrana hydroizolacyjna


płyta OSB

2

Stropodach Uk(max)=  =0.16

Blachodachowka na łatach 4
membrana paroprzepuszczalna
wełna mineralna  20
membrana paroroizolacyjna


płyta GK

2
Ściana zewnętrzna =0.19
Szalowanie deskami 2
membrana paroprzepuszczalna
wełna mineralna  15
membrana paroroizolacyjna


płyta GK

2
11. Dojazdy, dojścia, alejki oraz miejsca postojowe

Nawierzchnia dojazdów max. Nachylenie 15%
 Utwardzenie terenu polegać będzie na:

1. usunięciu 60 cm warstwy ziemi  na powierzchni komunikacji i utwardzeń

2. wykonaniu obrzeży drogowych betonowych układanych na podsypce żwirowej 30 cm i chudym betonie
3. wykonaniu 50 cm podbudowy ze żwiru. 

4. wykonaniu 8 cm nawierzchni z kostki betonowej
Nawierzchnia miejsc postojowych max. Nachylenie 5%
 Utwardzenie terenu polegać będzie na:

1. usunięciu 40 cm warstwy ziemi  na powierzchni komunikacji i utwardzeń

2. wykonaniu obrzeży chodnikowych betonowych układanych na podsypce żwirowej 30 cm i chudym betonie
3. wykonaniu 35 cm podbudowy ze żwiru. 

4. wykonaniu 6 cm nawierzchni z kostki betonowej

Wymiary stanowisk postojowych 2,5x5m dla samochodów osobowych, 3,6x5m dla osób niepełnosprawnych

Nawierzchnia alejek i dojść max nachylenie 10% dla alejek oraz 8% dla dojść
 Utwardzenie terenu polegać będzie na:

1. usunięciu 60 cm warstwy ziemi  na powierzchni komunikacji i utwardzeń

2. wykonaniu obrzeży drogowych betonowych układanych na podsypce żwirowej 30 cm i chudym betonie
3. wykonaniu 50 cm podbudowy ze żwiru. 

4. wykonaniu 8 cm nawierzchni z kostki betonowej
