welna mineralna 20
membrana paroroizolacyjna

plyta GK 2

Sciana zewnetrzna =0.19
Szalowanie deskami 2
membrana paroprzepuszczalna
welna mineralna 15
membrana paroroizolacyjna

ptyta GK 2

11. Dojazdy, dojscia, alejki oraz miejsca postojowe

Nawierzchnia dojazdéw max. Nachylenie 15%

Utwardzenie terenu polegac begdzie na:

1. usunieciu 60 cm warstwy ziemi na powierzchni komunikacji i utwardzen

2. wykonaniu obrzezy drogowych betonowych uktadanych na podsypce zwirowej 30 cm i
chudym betonie

3. wykonaniu 50 cm podbudowy ze zwiru.

4. wykonaniu 8 cm nawierzchni z kostki betonowej

Nawierzchnia miejsc postojowych max. Nachylenie $%

Utwardzenie terenu polega¢ bedzie na:

1. usunieciu 40 cm warstwy ziemi na powierzchni komunikacji i utwardzen

2. wykonaniu obrzezy chodnikowych betonowych uktadanych na podsypce zwirowej 30 cm i
chudym betonie

3. wykonaniu 35 cm podbudowy ze zwiru.

4. wykonaniu 6 cm nawierzchni z kostki betonowej

Wymiary stanowisk postojowych 2,5x5m dla samochodéw osobowych, 3,6x5m dla osob
niepetnosprawnych

Nawierzchnia alejek i doj$¢ max nachylenie 10% dla alejek oraz 8% dla dojs¢

Utwardzenie terenu polega¢ bedzie na:

1. usunieciu 60 cm warstwy ziemi na powierzchni komunikacji i utwardzen

2. wykonaniu obrzezy drogowych betonowych uktadanych na podsypce zwirowej 30 cm i
chudym betonie

3. wykonaniu 50 cm podbudowy ze zwiru.

4. wykonaniu 8 cm nawierzchni z kostki betonowe;j




